Energetyka Sp. z 0.0., Glogow

38 t/h, kociot parowy Kp-6, typ: ORG-32/80-M

Ics

Industrial Combustion Systems

Klient : Gros-Pol, Poznan, Polska - Etap |
Energetyka, Lubin, Polska - Etap Il
Gtéwny wykonawca : Gros-Pol, Poznan, Polska - Etap |

Konsorcjum: Remak-Rozruch, Opole, Polska i ICS, Poznan,
Polska - Etap I

Energetyka, Wydziat EC-3, Glogow, Polska

Dostawca urzgdzen i technologii utylizacji gazu gardzielowego
na bazie palnikow HTB-DL-WG i technologii spalania HITAC
ICS007

38 t/h (para), 65 000 Nm®/h (gaz gardzielowy)

Kwiecien 2011

Uzytkownik ko hcowy:
Udziat ICS:

Numer projektu ICS:
Wydajno $¢:
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Palniki i komora spalania
Opis

Zakres inwestycji obejmowat wymiane
kotta parowego nr 6 z systemem
utylizacji opartym na wspotspalaniu gazu
gardzielowego z weglem i zastgpieniu go
nowym kottem gazowym z instalacjg do
utylizacji gazu gardzielowego
wykorzystujgcg gaz ziemny, jako paliwo
pomocnicze. Inwestycja jest drugg po
kotle Kp-7 (projekt 1CS002) tego typu
inwestycjg zrealizowang na wydziale
EC-3 Glogow.

Instalacja

Palnik HTB-DL-WG15 — etap prefabrykacji

Utylizacja gazu gardzielowego ze

. . ot Zakres dostawy ICS
wzgledu na jego niskg warto$¢ opatowg

- dostawa urzgdzen do ukladu utylizacji,

(1,5-2,4 MJ/Nm®), duze zanieczyszczenie
i wilgotnos¢ odbywa sie poprzez proces
wspotspalania  z gazem = ziemnym
z wykorzystaniem trzech palnikéw typu
HTB-DL-WG15 i semiadiabatycznej
komory spalania.

- szczegoOtowy projekt systemu spalania,

- szczego6towa dokumentacja wykonawcza
orurowania palnikowego i gtbwnego,

- szczegoOtowa dokumentacja komory

spalania wraz z wytozeniem ogniotrwatym,

Technologie i produkty HTB (High Temperature Burners) oraz HRS (High-cycle Regenerative Systems) wykorzystywane sa przez firme ICS Sp. z o.o.
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Palniki, komora spalania i kociot parowy

- szczegoOtowa dokumentacja wykonawcza
palnikow HTB-DL-WG15,
- opis funkcjonalnosci systemu sterowania,
- wsparcie inzynieryjne na etapie montazu
i rozruchu instalacji,
- dokumentacja powykonawcza uktadu
utylizaciji,
- dokumentacja techniczno — ruchowa
uktadu utylizacji,
- badanie energetyczne kotia,
Korzy sci
- wzrost wydajnosci do 65 000 Nm®/h
gazu gardzielowego (z 40 000 Nm*/h),
- wzrost sprawnosci produkcji pary do
80% (z okoto 64%),
- poprawa jakosci procesu spalania,
- ekstremalnie niska emisja CO i NOxy,
- bardzo male zuzycie gazu ziemnego na
poziomie 10% energii doprowadzonej,
- automatyzacja sterowania kottem.
Wszystkie powyzsze wyniki osiggnieto
poprzez zastosowanie technologii
wysokotemperaturowego spalania
objetosciowego HITAC w polgczeniu
z systemem HTB-DL-WG, a cata instalacja
zostata zbudowana w miejscu starej, majgc
do dyspozycji takg samg kubature hali.

Firma ICS

Celem firmy ICS Industrial Combustion
Systems jest dostarczanie sprawdzonych,
niezawodnych i innowacyjnych systemoéw
spalania klientom z obszaru przemystu
ciezkiego w catej Europie.

Oferta firmy ICS obejmuje:

- systemy spalania dla potrzeb hutnictwa
i obrobki cieplnej stali i metali
niezelaznych,

- systemy spalania dla przemystu
ceramicznego,

- systemy spalania dla przemystu
petrochemicznego,

- systemy utylizacji gazéw odpadowych,

- systemy pomiaru strumienia gazow.

Kontakt
ICS Industrial Combustion Systems Sp. z o.0.
60-349 Poznan, Poland

i ul. Ostroroga 17/1
1 Tel: +48 618 641 216
+48 618 652 141

Fax:
Industrial Combustion Systems . . .
Y Email: office@icsco.eu
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